
VHF/UHF FM Радиостанция

Инструкция по эксплуатации
Благодарим Вас за покупку радиостанции Alinco. Пожалуйста,
внимательно прочитайте это руководство перед использованием
продукта для обеспечения максимальной производительности.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования, оно
содержит информацию о послепродажном обслуживании. Если
добавлены листы исправлений, с этим продуктом, пожалуйста,
прочитайте эти материалы и держите их вместе с руководством
для дальнейшего использования.
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■ 3 уровня Выходной Мощности: 5 / 2 / 0.5Вт
■ 128 PC-программируемых Каналов
■ Li-Ion аккумулятор и Быстрое Зарядное Устройство-стандартные аксессуары
■ Буквенно-Цифровой индикатор
■ FM Радио встроенное: 76-108МГц
■ Выбор Параметров Экономии знергии батарей
■ Блокировка Занятого Канала
■ Голосовой Компандер (Уменьшает Шум и улучшает чёткость звука)
■ Инверсионный Скремблер (Аналоговое шифрование)
■ Sub-тона (CTCSS / DCS) Кодер / Декодер и DTMF / ANI 
■ VOX встроенный
■ Сообщения на английском, Emergency Kill/Stun/Waken, Alarm сигнал, Key lock,
   Scan-различные типы, Wide/Narrow и многое другое без дополнительных расходов.

■ DJ-A10: VHF FM Радиостанция 136.000~174.000 МГц
■ DJ-A40: UHF FM Радиостанция 400.000~470.000 МГц

Новые возможности

Протестировано MIL-STD-810G. Shock: Method 514.6/I,IV / Vibration: Method 516.6/I

Соответствие Символов
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